
GUANTI SPALMATI IN NITRILE

industria petrolchimica  e chimica

assemblaggio delicato e preciso

lavoro nei cantieri e nei campi

ispezione

Applicazioni

4121X

EN 388:2016

Guanti particolarmente freschi e leggeri per un

migliore comfort e sottili per una maggiore sensibilità.

Rappresentano un ottimo compromesso tra

protezione e destrezza.

COD. 30835

www.zanganispa.it
Antinfortunistica Zangani SpA
Sede Legale: Via Della Concia, 6 Z.I. Arzignano 36071 (VI)
Sede Operativa: Via Del Progresso, 34/36 Castelgomberto 36070 (VI)
info@zanganispa.it  -  0445 490042
P.Iva 02527290247

Palmo: nylon/spandex (250 g/m² - 15 gauges), spalmato in nitrile

(spessore 0.2 mm)

Dorso: nylon/spandex (250 g/m² - 15 gauges)

Polsino: nylon/spandex/elastico (400 g/m² - 15 gauges)

Bordo: nylon

Categoria di sicurezza: II

Peso: 40 g

Taglie: S - XXL

Descrizione

Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo
particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l’idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

ConfezionamentoCertificazioni

14412

raffinazione del petrolio

lavorazione di assemblaggio

servizi igienico-sanitari

trasporti
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